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Kuuntelemme aina kaikkia tarpeita tuotteidemme mukauttamiseksi.
-Filosofiamme-on-se; ettdsekoitamme ja ylldpidimme vanhankasityon laatua -
_nykyaikaisella ja luovalla Idhestymistavalla monien vuosienajan..
Vaikka prosessimenetelmat ovat muuttuneetja kehittyneet menneisyyden —
mukaan, rakkautemme tahan arvokkaaseen materiaaliin on pysynyt
muuttumattomana aikaisemmasta nykypadivaan, ja tdima intohimo on

antanut meille mahdollisuuden rikastuttaa tuottamiamme puutuotteita.
“Yrityksemme juuret ja tydskentely tavat ovat todiste tuotteillemme.

~Tamd seikkailu, jonkaaloitimme pienelld tyopajallavuonna 1963, —~ ——
on johtanut yritykseemme perustamaan tehtaan-vuonna 2018 '
kokemuksella ja tiedolla, joka on saatu puuparketin valmistuksesta monien
vuosien ajan. Tuotamme turvallisia ja kestavia puulattioita ja huolehdimme
~vahingoittamasta luontoa.-Puulattiat-ovat intchimomme, -
filosofiamme on tydn korkea laatu. Yritimme suunnitella vérit ja tekstuurlt

~ jotka suojaavat puun alkuperdistd tuoksua jatunnetta. - — -
Suosimme kierratettavistd metsistd tuotettuja raaka-aineita tuottamaan
asiakkaillemme arvokkaita tuotteita.

~We always listen to all needs to-personalize our products. Our philosophy is —
—the-fact that we blend-and maintain the quality of old craftsmanship with a
modern and creative approach-for many years.Although the process methods
have changed and developed according to the past, our love for this-valuable
material has remained unchanged from the past to the present and this pas-
_sion has enabled us to enrich the wood products we produce. The roots of

our company are proof of the values that characterize our products and the
way we work. This adventure, which we started with-a small workshop'in —
1963, has led our company to-establish a boutique Laminate flooring pro-
duction facilities in 2018 with its experience and knowledge gained through
the production of wooden parquet for many years.We produce safe and du-
rable wooden-floors and take care not to-harm-the nature:Wooden floors-are
—our passion, our philosophy is the high quality of our work. We-are trying to-
design the-colors-and textures that protect the-original smell and‘feel of the—
wood. We prefer raw materials produced from recyclable forests to produce
such valuable products for our customers.
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ASTONLOUIS PARQUET

ASTONLOUIS HERRINGBONE LAMiNAATTI LATTIA

~AstonLouis.Herringbone laminaatti on suunniteltu siksak-muotoisena anta- -
maan saman vaikutuksen kuin todellinen massiivipuulattia. AstonLouis Her-
ringbone -laminaatilla on moderni rakenne, joka tekee siita silmaan-
pistavan, ainutlaatuisen ja merkittavan kuin tavallinen ja litted laminaatti.
AstonLouis Herringbone mallisto on vaihtoehto nykyiselle Herringbone lam-
inaatti kokoelmalle. Silld on-AC4 kaupalliset luokat, joten sitd voidaan kayt:
taa todella vaativissa ja litkerakennuksissa, ja Se on-enemman kuin sopiva
mihin tahansa kotiin. lhanteellinen oleskelutilaan, keittioon, ruokasaliin tai
eteiseen. Erityisesti Herringbone laminaatti luovat varmasti tunnelmallisen
ympariston.

Astonlouis Herringbone laminate flooring is designed-in zig zag appear-
ance to give the same effect as real solid wood flooring. AstonLouis Herring-
bone Laminate flooring has a modern structure that makes it striking,
unique-and remarkable-than-standard and flat laminate-flooring.

The AstonLouis Herringbone collection is-an alternative to-the existing Her-
- ringbone-Laminated collection. It has AC4 commercial classes, so-it can be
used in truly demanding and commercial buildings, and is more than suit-
able for any home. Ideal for a Restaurant, Hotels dining room or hallway.
Especially Herringbone Laminate flooring decors are surely WI" create a
chat environment
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HERRINGBONE LAMINAATTI
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RIGEL 32 8MM*140*600MM
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HERRINGBONE LAMINAATTI ARAGONIT 8MM*140MM*600MM 32 CLASS 4V



32 CLASS 4V
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GARNET 8MM*140MM*600MM

~HERRINGBONE LAMINAATTI
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RINGBONE LAMINAATTI HYPERION 8MM*140*600MM 32 CLASS 4V




'.-I & . "
< : .
\\ %
\\ .,
L g : -
by ~ kS
N = g N . i
~ .
5 1
- L 2 B
s -
R
N . N\ *
o “
B R .
- . N -
N N <
\\ -
. -
P \\ So
N N ‘

HERRINGBONE LAMINAATTI DUCCE 8MM*140*600MM — 32 CLASS 4V
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MARQUETRY LAMiNAA'ITI BAGATELLE 9.5 MM X 600MM X 600 MM 32CLASS 4V




ASTONLOUIS TEXTURED SURFACE LAMiNAT FLOOR

AstonLouis tekstuuri-antaa vaikutelman-taydellisestd puusta; joka on harmoninen
puun yksityiskohtien kanssa.

Tekstuurit, halkeamat, solmut ja sahaefektit Aston Louis teksturi laminaatit on valm-
istettu-yhta taydellisesti kuin-alkuperainen puupohja. '

~ Teksturoidut laminaatit eivdt eroa oikeastapuusta 32 luokan AC 4 kulutusk-
estavyydelldaja 8mmx-195mm x-1215mm-mitoilla.

AstonLouis Textured Surface Laminate Flooring gives the impression of perfect wood,
harmonious with the wood detail. g :

Textures, cracks, knots and saw.effects.in Aston Louis Texture Surface Laminate floor-
ings are produced as perfectly as the original wood detail. e — '
Textured Laminate flooring is indistinguishable from real wood with 32 Class AC 4
wear resistance and 8MM * 195 * 1215 dimension
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XTURED SURFACE LAMINAATTI
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TEXTURED-SURFACE LAMINAATTI MAYORKA — 8MM*195*1215 32 CLASS 4V
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~ TEXTURED SURFACE LAMiNAATTI
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-TEXTURED SURFACE LAMINAATTI - SPicAj SMM*195*1215 ?_32 CLASS 4V
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ASTONLOUIS HAND SCRAPED LAMINAT FLOOR

AstonLouis kdsin hiottu laminaatti antaa kuvan kiristetysta puusta. -
Karkeat ja tiheat aaltoilevat pinnat-AstonLouis laminaatissa, kasintehdyissa- Iamn -
naateissa on luonnollinen puun néahtavissa.

Kasintehtyjen teksturoitujen laminaatti pintojen luonnolliset kuvioidut pinnat
eivat ole erotettavissa oikeasta puusta. AstonLouis kdsintehtyjen-laminaattien 32
luokan AC 4 kulutuskestévyys ja-8 mm x-195mm x 1215mm-ovat ulottuvilla.

- - — - - — - = = — - = = —

AstonLouis Hand scraped Laminate Flooring gives the impression of chipped wood
with-an-axe. :

Rough and.dense wavy surfaces on Astonlows Handscraped Iammated floormgs -
give the-appearance of natural wood. -

Natural textured surfaces of handscraped textured laminate flooring are indistin-
guishable from real wood.Astonlouis Handscraped Laminat Parquets are 32 Class
AC 4-wear resistance and- 8MM * 195* 1215-dimension.
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ASTONLOIS CHEVRON LAMINAT FLOOR - =—

AstonLouis Chevron laminoitua parkettia ei ole helppo loytda. Klassinen malli,
kuten silakka, on painettu laminaattipaneeleihin, jotka voidaan asentaa nopeasti
ja helposti-perinteista liimattoman lukitusjarjestelman-avulla. Se tarjoaa erino-
maisen lattiamuodon melkein kaikkiin huoneisiin paitsi kylpyhuoneeseen. 4V, 32
tuokan AC4 kulutuskerroksella-on— — —— — ——

AstonLouis Chevron laminated parquet is not easy to find. The classic design like
herringbone is printed on laminate flooring-panels that can-be installed quickly
and easily using the traditional glue-free lock system. It provides an excellent floor
dersign foralmost all rooms exceptthe bathroom: 4V, 32 Class ACA witha wear
layer has a wear resistance.Chevron Laminate Flooring 300MM X 1200 MM X 8
MM dimensions. AstonLouis Chevron Laminate flooring is high quality, fashion-
able-and ecologic
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~ CHEVRON '_LAMiNA‘AlTI CHE'-_-VRON DARK 300MM X 1200 MM X 8 M;'_M 32 CLASS 4V
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HEVRON LAMINAATTL. CHEVRON GREY 300MM X 1200.MM X8 MM
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ASTON LOUIS PARQUET PIEDRA LAMiNAT FLOORING

AstonLouis Piedra rakenne nayttaa kiveltd. Laminaattina on hyvad koska, se ei
ole niin kylma kuin kivi ja se voidaan koota nopeasti. Piedra on tyylikas,
teollinen ja ndyttaa sementilta ja kivelta.

Sitd voidaan helposti hankkia laminaattilattioilla. Vaikka muut lattiavaih-_
toehdot eivat ole mahdollisia budjetista tai asennuksestariippuvien rajoitusten
takia, sementti- ja kivilaminaattilattia on helppo asentaa, suhteellisen
edullinen ja budjettiystavallinen lattiavaihtoehto.

Piedra-laminaattilattia tarjoaa modernin ilmeen. Sen kivi- ja sementtimuoto ei
estd vedenldpdisevyyttd. Tuotteemme ovat 100% puuta. e

32 luokan'AC4 8mm x 300mm x 1200mm tuotetaan monenlaisina realistisina
vareina ja tyyleina, mukaan lukien muodikkaat kuviot, kuten betoni, marmori
ja liuskekivi.

One of the best-features of AstonLouis Piedra laminate-flooring that-looks like
stone and.cement s that it is not as cold as stone and it can be assembled
quickly.Piedra is stylish, industrial and looks like cement and stone.

It can be easily obtained with laminate flooring. Evenif other flooring options
are not possible due to budget or installation-dependent limitations, cement
and stone laminate ﬂoormg is an easy to mstall relatlvely mexpenswe and
budget-friendlyflooring option.

Piedra Laminate flooring provides a modern appearance. Its stone and cement
appearance does not prevent water permeability. Our products are made of
100% wood-: :

32 Class AC 4 8MM * 300MM A 1200MM are produced in a wide range of real-

|
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GHOST SMM*300MM*1200MM ~32-CLASS 4V
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ASTONLOUIS MARQUETRY LAMINAT FLOOR

AstonLouis laminoidut parketit esittdvat ylpeana Marquetry-parketteja, mika lisaa
lattian-arvoa. Esittelemme-herkkyyden, joka selittdd puun olemuksen tyylikkailld
ja viehattavilld malleillaan Marqutery laminoiduilla Iattlapmnmttellla Kaytamme
parasta_puun laatua lattian kauneuden uudelleenkayttoon ajan uusissa
suuntauksissa.

AstonLouis Marqutery laminaatti on suunniteltu sailyttdmaan ajan myota sen
luonnollisen-kauneuden ja-tekniset ominaisuudet.

AstonlLouis Marqutery laminaatti on suunniteltu tydpajassa 50% kasityond, joka
on-suunniteltu32 luokan AC4 kulutuskestavyyteen ja8 mm 600 mm* 600 mm
moduuliin, jotta tunnet mukavuuden kuin palatsin tiloissa.

AstonLouis Laminated Parquets is proud to present Marquetry Parquets, which
increases the value of your flooring. We reveal a delicacy that explains the
essence of wood with its elegant charmlng designs with Marqutery Laminated
Floorings. We use the best wood quality to reuse the beauty of your floor in new
trends of the time.

AstonLouis Marqutery laminate flooring has been designed to survive over time,
preserving its natural beauty and technical features

AstonLouis Marqutery Laminate flooring is designed ina boutique manner with
50% hand workmanship designed in-32-Class AC 4 wear resistance and 8MM
600MM * 600MM dimensions in order to feel your living spaces in the comfort of
the palace.



MARQUETRY LAMINAATTI DUROTTO. 9,5 MM X 600MM X 600 MM 32CLASS 4V




MARQUETRY LAMINAATTI ~ MARICANO 9,5 MM X 600MM X 600 MM 32CLASS 4V
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MARQUETRY LAMINAATTL . FORMENTERA 9,5 MM-X 600MM X 600 MM 32.CLASS 4V
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MARQUETRY LAMINAATTL. — PIOMENTESA 9,5 MM-X 600MM X 600 MM 32CLASS 4V

— - ——h - — - i - — - - - — - - - - -



T N R SN
MARQUETRY LAMINAATTI “MOCCA 9,5 MM X 600MM X 600 MM 32CLASS 4

- —h, - — - i - — - — — - = -




A ——
2= = s s
G
I Y——— ===
=== ; F
- =5 \
o

MARQUETRY LAMINAATTL  BAGATELLE 9,5 MM X 600MM X 600 MM: 32CLASS 4V

—h, - — - i - — - ——t - — -



ASTONLOUIS PARQUET LAMINAATTIN - KERROKSET

1. PAALLYSKERROS: Alumiinioksidilla ja melamiinihartsilla kyllastetty. kal-
vokerros.

Alumiinioksidin ansiosta se on saavuttanut kulutuksenkestavyyden,
naarmuuntumiselta ja kuumuudelta.

Lisaksi-melamiinihartsi, joka sulaa ja kovettuu-puristuksen aikana, vahentaa
lian ja tahrojen tarttuvuutta pinnoille, auttaa helppoa puhdistamista ja tarjoaa
hygieniaa:

2. PAPERIKERROS: Se saadaan siirtaimalla luonnollisista puista yksi yhteen,
valokuvaus erikoispapereihin korkean teknologian menetelmilla.

3.HDF LEVY: korkea tiheys, syopda aiheuttamaton aine (E1 -standardi) ja
kosteudenkestavé kuitulevy: - -

4. TASAPAINOTUS PAPERI: Valmistettu paperlsta ]oka onsaatu korkeasti
stabiloiduista puulajeista, kyllastetty melamiinihartsilla. Kosteudenkestavyys
kerroksessa, joka tarjoaa parkettllevyt Se tekee paneelien I||tok5|sta kosteutta
kestdavampia.

ASTON LOUIS PARQUET LAMINAT LAYERS
1.0VERLAY: Filmlayer impregnated with aluminum oxide and melamine resin:

Thanks to aluminum oxide, it has gained resistance against abrasion, scratching
and heat.

In-addition,-melamine resin-which melts and-hardens during pressing reduces
the adhesion of dirt and stains on the surfaces, helps easy cleaning and
provides hygiene. — — —
2.DECOR PAPER :lt is obtained by transmitting one-to-one photographs of
natural trees-to special papers by high-tech methods

3.HDE-:High density, non=carcinogenicsubstance (E1standard)and moisture
resistant fiber board.

4.BALANCE PAPER: ProducedTrom paper obtalneﬂ from hlgh stablllzed wood
type fibers,impregnated with melamine resin,Moisture resistance.its a layer that



ASTONLOUIS LAMINAATTIIN OMINAISUUDET
Kulumiskestavyys

_Sopii lattialammitykseen ~
luonnollinen

Helppo puhdistaa
Tahriintumaton
Naarmuuntumaton

‘Sopii kotiin; toimistoihin ja tyépaikkoihin
Valonkestava

Ei sisalla karsinogeenisia aineet (E1-standardi)

FEATURES OF ASTONLOUIS LAMINATED PARQUETS -
Abrasion Resistance

‘Suitable for underfloor heating

Natural

Easy Cleaning

Stain-Proof

Stratch-Proof -
“Suitable for home,Office and workplaces
Light-Resistance

Non-carcionogenic substances(E1 standard)



ASTONLOUIS LAMINAATTI PARKETTIEN HOITO JA SUOJAUS

naattien suljettu pinta estad yleensa lian tunkeutumlsen syville lattiaan.
AstonLouis laminaattien puhdistaminen vedelld voi aiheuttaa ei-toivottua
parkettien turvotusta.-Kun-valitset puhdistusaineitasi, varmista, etta ne eivat
sisdlld 6ljyd ja vahaa. Toisin kuin kiinteat parketit, 6ljy ja vaha tunkeutuvat
laminaattilattian pmtaan japysyvat ohuena kerroksena laminaatissa. Tims
kalvo voi aiheuttaa ei-toivottuja hienoja halkeamia pinnalle ja saattaa ilmeta
jalanjdljet.

AstonLouis laminaattilattioiden saanndlliseen kunnossapitoon on tarpeen
tyhjentaa laminaatti saannollisesti ja pyyhkia kuivalla kankaalla. Jos tarwtset
“pyyhi lattia kahden viikon vélein kostealla kankaalla. Kayta -
laminaattilattiapinnoitteiden puhdistusainetta ja huuhtele kangas. Pyyhi
lattia kuivalla liinalla huolellisesti. Kun kaytat liuotinta tai tiivistettya
puhdistusliuosta, lue ensin turvallisuusohjeet! (Al koskaan kayté
valkaisuainetta)
-Alta |6ydat suosituksia tahrojen poistamiseksi Astonkouis laminaattista.
Kumi- ja vaha tahrat voidaan poistaa-muovikaapimella (ei teravalld). Sen
jalkeen kun tahra kovettuu laminaattiin.

Tahrojen poistaminen jotka aiheutuvat hedelmistd, maidosta, alkoholista,
kumista, muovista ja elintarvikkeista laminaatista: Poista tahra kuivalla
~|mukyky|sella liinalla. Jos tahra-on kuivunut, puhdlsta se soplvalla
puhdlstuslluoksella ja pyyhl se sitten kuivalla liinalla.

Kayta huopapultteja ja kumituolia rullakalusteita huonekalujalkoihin
laminaattilattian arvon sdilyttamiseksi.

Huoneen limpétilan tulisi olla 18-22 ° C, ilmankosteuden 50-60%.
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MAINTANENCE AND PROTEETION OF ASTONLOUIS LAMINAT PARQUETS
Never apply in damp or wet'environments.Since the closed surface of Aston-
louis laminate flooring generally prevents dirt from penetrating deep into the
flooring.Cleaning AstonLouis parquet with water can cause undesirable
swelling of parquets.When -you are choosing your cleaning products be sure
they are not contains oil and wax.Unlike solid parquets, oil and wax penetrate
the surface of the laminate ﬂoormg and remain-a thin layer onthe -
Parquet.This film may cause unwanted fine cracks on the surface and may
show footprints
For regular maintenance of AstonLouis laminate flooring, it is necessary to
periodically vacuum your laminate and wipe it with a dry cloth.If necessary,
you can-wipe the floor every-two weeks with a damp cloth.Use laminate
flooring cleaning material, then rinse the cloth thoroughly, and then wipe the
floor with a dry cloth.When using a solvent or condensed cleaning solution,
read the safety recommendations first!(Never use bleach)
Below you will find recommendations for removing stains on Astonlouis
taminate flooring. -~ —— - -
Gum and wax stains can be removed usmg a plastlc scraper (not sharp) After
the stain hardens from Laminat flooring.
Removal of stains from fruit, milk, alcohol, rubber, plastic, heel and foodstuff
from laminate; Remove the stain using a dry absorbent cloth. If the stainis
dried, clean-it with the -appropriate cleaning solutlon, and then wipe-it dry
with a dry cloth.
Use felt bolts and rubber chair rollers for furniture legs to preserve the value
of your laminate floor.Suitable for castor chairs with DIN 68131 Type ‘W'’
Room temperature should be 18-22 C, air humidity 50-60%.



ASENNUSOHJEET - — — ——
Hy\}ﬁ asiakas, olemme iyytﬁﬁiﬁiéﬁihen, etti olet valinnut AstonLouis
laminaattilattiat. Suosittelemme, etté luet ohjeet huolellisesti ennen
asennuksen aloittamista

Kayta kosteutta kestavaa-pehmiketta. Ald kayta liimaa, ruuveja tai-nauloja
asennuksen aikana. Ald koskaan ly laminaatti taso;a suoraan vasaralla Kayta >
aina muovikiilaa parketin reunojen suojaamiseen.

Jatd asennuksen aikana 1 cm rako kaikille reunoille seindn paassa ja alussa.
Noudata lattialimmitysyhtion ohjeita, jotta sitd voidaan kayttaa
lattialimmitysjarjestelmassa. Lattialimmityksen-lampatilantuleeolla-atle 24
°C. Aseta AstonlLouis faminaatti levyt vaakasuoraan asennusalueelle 48 tuntia
ennen-asennusta. Laita levyt huoneiden keskelle, ei seinaa vasten. Pura
paketit juuri ennen asennusta. Tarkista jokainen laminaattilevy huolellisesti.
Ali asenna viallisia laminaatti levyja. Vialliset on korjattava. Lattian tulee olla
puhdas-ja polyton. Korkeuseron-lattiassa on-oltava-enintddan 2mm.
Ihanteelliset kokoonpano olosuhteet: Laimpotila on vélilla-16-21 °C ja kos-
teus 50--60%. Betonin kosteus ei-saisi ylittad 25%. Se kayttaa - -
Uniclic-jarjestelm@a. Parketit on kiinnitetty toisiinsa nais-mies-jarjestelman
kautta. Tama jarjestelma on nopea ja taydellinen. Kayta iskulaitetta. Lyo lyhyt
reuna pienilla iskuilla. Ald koskaan lyé kovaa, muuten tuhoat laminaatin.
Pitkalld reunalla tyona laminaattia toistuvasti. Iskenytta varovasti
laminaatteihin, kunnes ne ovat paallekkdin, ja toista tdima 40cm kohdalla,
kunnes koko jarjestelma on lukittu. Jata tilaa jokaiselle seindlle,

1

lammitysputkille ja muille esteille, jotka suunnittelevat laajennusta.
Laajennukseen jatetyt tilat voidaan piilottaa reunuksilla. Ald koskaan kiinnita
laminaattia jalkalistaan. T-profiilia tulisi kdyttaa yli 10 metrin korkeuksissa.
Helpoin-tapa koota laminaatit ovat aloittaa siirtamélla positiivinen puoli —
negatiiviselle puolelle.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Dear Customer, We are pleased that you have chosen Astonlouis laminate
#flooring .We recommend that you read-the instructions carefully before starting
the installation

Use a damp-proof foil mattress, a standard mattress. Do not use glue, screws or
nails-during installationNever hit the parquets directly with a-hammer. Always
use plastic wedges to-protect the edges of the parquets. -
During the installation, leave 1cm gap-on all edges at the end and begmnmg of
the wall.

Follow the instructions of the underfloor heating company in order to be applied
on the-underfloor heating system.For underfloor heating, the temperature should
be-lowerthan24-° C.-

Place AstonLouis Parquet boxes honzontally in-the area to-be install 48 hours
before installation. Put the boxes in the middle of the rooms, not against the
wall. Unpack the packages just before installation. Check each flooring carefully.
Do notiinstall defective parquets. Defects in the ground must be repaired. The
floor should be clean and dust-free. The helght difference on the ground must be-

—n - i - —

a maximum- of 2 MM

Ideal Assembly conditions:The temperature is between 16 ° Cand 21 ° C and the
humidity-is 50% -60%.-Moisture of concrete-should not exceed %25. It uses
Uniclick system. The parquets are attached.to-each other by the female-male
system This system is fast and perfect. Use impact chock.Hit theshortedge with
small strokes. Never hit hard otherwise you will damage the parquet.On the long
edge hit the Parquet repeatedly. Gently hit the parquets until they overlap and
repeat this at 40cm-until the entire system-is locked. Leave space on each wall,
heating pipes and any obstacle foresee expansion. The spaces left for expansion
canbe hided by the skirtings. Never fix the parquet to the skirting. You should
use a T-profile on floors longer than 10 meters. The easiest way to assemble
#parquets is to start by passing positive side to negative side.



ASTONLOUIS TARJOA TAKUUT OSTOTTAMIS PAIVASTA LAHTIEN;

AstonLouis laminaateilla on 10-25-vuoden takuu tuoteryhmasta riippuen,

kun se asennetaan asuntoihin.

Astonlouis laminaattilattioilla on-5-vuoden-takuu liikepaikoille.

Seuraavat takuuehdot koskevat AstonLouis laminaattilattioita:

Takuumme kattaa koti- ja kaupalliset sovelluksetja koskee vain-mainittuja tuot-
teita :hygienia, iskunkestavyys, pitka kayttoika. Mutta kaupallisille alueille
asennettaessa tarjotaan erillinen takuuaika, enintaan 5 vuotta.
AstonLouis-laminaattilattia-tulee kayttdd aiottuun tarkoitukseen ja-huoltaa
ohjeiden mukaisesti. Laminaattilattiat eivat saa-altistua ylimaaraisite -
mekaanisille rasituksille, jotka eivat sovellu normaaliin kayttoon eikd saa”
puhdistaa vaarin. Takuuta ei voi siirtdd, vain ensimmaiselle ostajalle on annettu
takuu ja se koskee AstonLouis laminaattilattia ensimmaista ostokerrasta.
Laminaattilattia tulee-asentaa sopiville-alueille: -
Laminaattilattia tulee-asentaa asennusohjeen mukaisesti. Naiden ehtojen
noudattamatta jattaminen mitatoi kaikki takuuvaatimukset. Tama tarkoittaa,
ettd sisustuskerros-on nostettava kokonaan ainakin yhteen-kohtaan jaettd sen
on oltava selvasti nakyvissd, vahintadan 1 cm2: n alueella.

Pienet kdyton jaljet laminaattilattian pinnalla eivét ole vaurioita. Takuu ei kata
teravareunaisten esineiden ja karjen aiheuttamia vaurioita. Putoavien esineiden
korkeus ei saa olla yli 90 cm. Esineiden paino eisaaollayli0,5kg. =~~~



ASTON-LOUIS PARQUET OFFERS GUARANTEES FROM THE DATE OF PURCHASE
AND THEESE ARE;

It is offer for 10-year to 25-year warranty, depending on the product group when
itis-installed-in-residences.

Aston Louis Laminate Flooring has a 5 year guarantee for business places.

The following warranty terms valid for Aston Louis Laminate Flooring: -

Our warranty covers home and commercial applications and applies only to the
mentioned items.

(-hygiene, impact resistance; long life), But; When-installed in-commercial
areas, separate warranty-period is offered;, maximum for 5 years. AstonLouis
Laminate Flooring should be"used for its intended purpose and'in accordance
with the maintenance instructions. Parquets should not be subjected to
#extraordinary mechanical stresses, which are not suitable for normal use.Or
must not be-cleaned-incorrectly-The warranty is-non-transferable, only-to the
first purchaser has-guarentee and applies to the-initial application of Aston Louis
Laminate Flooring. Laminate.Flooring should be.installed to suitable areas.
Laminate Flooring-should be installed-in accordance with-the installation
manual. Failure to comply with these terms will void all warranty claims. Wear;
means that the decor layer must be completely raised in at least one location,
and-that it must be clearly visible, in an area-of at least Tcm2.  —

Small traces of use on the surface of the laminate flooring do not constitute-
damage. Damage caused by sharp-edged objects and tips is not covered by the
warranty. The height of falling objects must not exceed 90cm. Objects weight
should not exceed 0.5 kg.
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